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ЭКОТЕПЛИН

СТЕНЫ С ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ КИРПИЧА (СЛОИСТАЯ КЛАДКА)
Описание

	Экотеплин – легкие плиты, произведенные из натуральных волокон льна на немецком оборудовании.
Экотеплин используется в слоистой кладке в конструкциях с воздушным зазором и без него. Продукт предназначен для применения в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых, общественных и производственных зданий, в том числе при многоэтажном (до 4-х) строительстве.

Экотеплин сохраняет свои теплотехнические характеристики и геометрическую форму в течение всего срока эксплуатации здания.
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Товар Сертифицирован
	Теплоизоляция
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Обеспечивает надежную теплозащиту благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.
Долговечность
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Сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции.
Пожаробезопасность
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Относится кматериалам с группой горючести Г1 (не поддерживает горение).
Паропроницаемость
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Беспрепятственно пропускает пар и способствует выходу влаги из конструкции.
Экологическая безопасность
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Безопасен для здоровья, применяется даже там, где гигиенические требования особенно высоки.
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Удобство монтажа
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Благодаря эластичности и специальным размерам материал легко устанавливается в конструкцию с креплением и без.
ЭКОТЕПЛИН


Технические характеристики 
	Наименование показателя
	Показатель

	Вид материала, марка
	Плита ЭКОТЕПЛИН

	Ширина, мм
	625

	Длина, мм
	1000

	Толщина, мм
	50/100

	Плотность, кг/м3
	32 – 34

	Паропроницаемость, мг/(м ч Па)
	0,403

	Горючесть
	Г1

	Теплопроводность при t= 23 0С, Вт/(м 0С) 
	0,0388
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Рекомендации по монтажу
	1. Основание.

2. Теплоизоляция ЭКОТЕПЛИН.

3. Воздушный зазор (если есть).

4. Гибкие связи.

5. Облицовка.


	1. Слоистая кладка может быть с воздушным зазором между теплоизоляцией и облицовкой или без него.

2. В слоистой кладке с воздушным зазором зазор должен быть не менее 20мм. Кроме того, в облицовке верхней и нижней частей стены могут быть вентиляционные отверстия.

3. В слоистой кладке без воздушного зазора может понадобиться установка пароизоляционного слоя (определяется расчетом влажностного режима). Пароизоляцию устанавливайте между основанием и теплоизоляцией.

4.Наружный слой из кирпича прикрепляйте к несущей стене гибкими связями из стеклопластика, стали или с помощью армирующей сетки, которые нужно установить в швы кирпичной кладки.




Норма загрузки материалов
	Транспорт


	Упаковки, шт
	Площадь, м2
	Объем, м3

	Газель (7м)
	
	
	

	Бычок (15м)
	
	
	

	Камаз (52м)
	
	
	

	Фура (82м)
	
	
	

	Еврофура (120м)
	
	
	

	Вагон (120м)
	
	
	

	Вагон (250м)
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ЭКОТЕПЛИН

ТЕПЛОзвукоИЗОЛЯЦИЯ СКАТНЫХ КРЫШ И МАНСАРД
Описание

	Экотеплин – легкие плиты изготовленные из натурального льна на немецком оборудование и по немецкой технологии с высокими теплоизоляционными свойствами.
Плиты  ЭКОТЕПЛИН предназначены для конструкций со сложным влажностным режимом эксплуатации – скатных крыш и мансард.

Рекомендуемая толщина теплоизоляции
Регион

Толщина, мм

Москва

200

Санкт-Петербург

200

Нижний Новгород

200

Екатеринбург

200

Ростов-на-Дону

200

Новосибирск

250

Иркутск

250
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Товар Сертифицирован
	Теплоизоляция
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Обеспечивает надежную теплозащиту благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.

Долговечность

[image: image18.jpg]


Сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции.

Пожаробезопасность
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Относится к материалам с группой горючести Г1 (не поддерживает горение).

Паропроницаемость
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Беспрепятственно пропускает пар и способствует выходу влаги из конструкции.

Экологическая безопасность
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Безопасен для здоровья, применяется даже там, где гигиенические требования особенно высоки.

Звукоизоляция
Значительно снижает уровень шума в помещении

Удобство монтажа
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Благодаря эластичности и специальным размерам материал легко устанавливается в конструкцию с креплением и без.


ЭКОТЕПЛИН


Технические характеристики 

	Наименование показателя
	Показатель

	Вид материала, марка
	Плита ЭКОТЕПЛИН

	Ширина, мм
	625

	Длина, мм
	1000

	Толщина, мм
	50/100

	Плотность, кг/м3
	34,2

	Паропроницаемость, мг/(м ч Па)
	0,403

	Горючесть
	Г1

	Теплопроводность при t=23 0С, Вт/(м 0С) 
	0,0388

	Звукоизоляция, ДБ
	11,38/20,1

	Звукопоглощение, NRC
	0,70 – 0,98


Рекомендации по монтажу

1. Кровельное покрытие.

2. Обрешетка для монтажа кровельного покрытия.

3. Контробрешетка для организации воздушного зазора

4. Ветрогидрозащитная мембрана.

5. Теплоизоляция ЭКОТЕПЛИН.

6. Стропила.

7. Пароизоляция.

8. Внутренняя отделка.

1. Теплозвукоизоляцию рекомендуется осуществлять в несколько слоев с разбежкой швов. Это гарантирует надежную защиту от образования мостиков холода.

2. Плиты не требует крепления. Их следует устанавливать враспор между брусками обрешетки или стропилами. Благодаря упругой и эластичной структуре материал надежно фиксируется в конструкции. Плиты легкие и имеют удобные размеры, поэтому легко монтируются даже одним человеком.

3. Ширина плит 625мм удобна для монтажа в стандартные проемы между стропилами 610 мм. При изоляции участков со сложной конфигурацией следует предусматривать припуски 10-20 мм для обеспечения плотного прилегания материала.

4. Толщина воздушного зазора между гидро-ветрогидрозащитной мембраной и кровельным покрытием зависит от типа покрытия. Например, для металлочерепицы, традиционной черепицы, профилированных листов воздушная прослойка должна быть не менее 25мм, для мягкой битумной черепицы и фальцевой кровли – не менее 50мм.

5. В качестве пароизоляции рекомендуем использовать мембрану, которая обладает переменной паропроницаемостью и улучшает влажностный режим конструкции.
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ЭКОТЕПЛИН
Звукоизоляция
Описание

	Одним из основных требований, предъявляемых к современным строительным конструкциям, является акустический комфорт внутри помещения. Легкие звукоизолирующие конструкции со звукопоглощающим материалом служат эффективным способом звукоизоляции.

ЭКОТЕПЛИН – легкие звукопоглощающие плиты, изготовленные из льна. Длинные тонкие волокна тесно сплетены друг с другом и создают однородную открытую структуру. Благодаря этому плиты ЭКОТЕПЛИН обладают высокими звукопоглощающими характеристиками.

Высокие акустические характеристики ЭКОТЕПЛИН, наряду с хорошими противопожарными свойствами, удобством монтажа и легкостью определяют его применение в звукоизолирующих перегородках, подвесных потолках, а также в конструкциях внутренних облицовок.
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Товар Сертифицирован
	Звукоизоляция

Значительно снижает уровень шума в помещении

Долговечность

Сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции.

Пожаробезопасность

Относится к материалам с группой горючести Г1 (не поддерживает горение).
Экологическая безопасность

Безопасен для здоровья, применяется даже там, где гигиенические требования особенно высоки.

Легкость

Уменьшает нагрузку на несущую конструкцию здания.

Удобство монтажа

Благодаря эластичности и специальным размерам материал легко устанавливается в конструкцию с креплением и без.


ЭКОТЕПЛИН


Технические характеристики 

	Наименование показателя
	Показатель

	Вид материала, марка
	Плита ЭКОТЕПЛИН

	Ширина, мм
	625

	Длина, мм
	1000

	Толщина, мм
	50/100

	Плотность, кг/м3
	34,2

	Паропроницаемость, мг/(м ч Па)
	0,403

	Горючесть
	Г1

	Теплопроводность при t=23 ̊С, Вт/(м ̊С) 
	0,0388

	Звукоизоляция, ДБ
	20,1

	Звукопоглощение, NRC
	0,74 – 0,98


Звукоизоляция внутренней облицовки стен

	Схема облицовки стены

	1. Гипсокартон

2. Стоечный профиль

3. Направляющий профиль

4. Соединитель профилей

5. Уплотнительная лента

6. Звукопоглощающий материал –

 плита ЭКОТЕПЛИН

7. Стена




Звукоизоляция перегородок

	
	Схема многослойной перегородки

1.Металлический каркас

2. Звукопоглощающий материал – плита ЭКОТЕПЛИН
3. Гипсокартонный лист

4. Финишная отделка (обои, краска и т.д.)


Звукоизоляционные характеристики перегородок
	Тип перегородки
	Толщина, мм
	Толщина слоя обшивки, мм
	Толщина профиля, мм
	Индекс изоляции воздушного шума, дБ

	ОС101 
	75
	12,5
	50
	45

	
	125
	
	100
	50

	ОС 202
	105
	2х12,5
	50
	50

	
	150
	
	100
	55

	ДС 202
	155
	2х12,5
	2х50
	60

	
	255
	
	2х100
	65


ОС101, толщина 75 мм           ОС101, толщина 125 мм             ОС202, толщина 150 мм
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Звукоизоляция подвесных потолков

	
	Схема подвесного потолка

1. Спица

2. Анкерный подвес

3. Потолочный профиль

4. Соединитель профилей.

5. Звукопоглощающий материал – плита ЭКОТЕПЛИН
6. Лист гипсокартона


Рекомендации по монтажу

1. Используйте уплотнительную ленту: наклейте ее на направляющие профили, примыкающие к ограждающим конструкциям. Это позволит уменьшить звукоизоляцию.

2. Плиты ЭКОТЕПЛИН имеют ширину 625 мм, не требуют дополнительного крепления и легко устанавливаются враспор между профилями перегородки, расстояние между которыми должно быть на 10-20мм меньше плиты.

3. Стыкуйте листы гипсокартона перегородки только на стойках каркаса – это повысит жесткость конструкции.

4. Не оставляйте между листами гипсокартона открытые швы, сквозные отверстия, трещины и прочие дефекты, так как их наличие существенно ухудшит звукоизолирующие способности.
5. Для заделки трещин, отверстий и прочих дефектов используйте акриловые или силиконовые герметики, они максимально эффективны для звукоизоляции.
