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Эффективная тепло- и звукоизоляция
Материал URSA Glasswool ФАСАД позволяет
обеспечить комфорт в помещении в соответствии
с самыми высокими мировыми стандартами.

Не требует дополнительной ветрозащиты
Применение стеклохолста повышенной плот-
ности позволяет полностью отказаться от
использования ветрозащитных пленок, тем
самым, экономить на дополнительных
материалах и трудозатратах

Гибкость и упругость
Гибкость, упругость и рациональная
сжимаемость изделий URSA Glasswool

гарантируют теплотехническую однородность
поверхности
и максимальные теплозащитные свойства при
изоляции поверхностей любой кривизны
и шероховатости

Высокая формостабильность
Черный стеклохолст повышенной прочности
обладает армирующим свойством и гарантирует
отсутствие изменений формы изделия более чем
на 1% в течении всего срока эксплуатации.

Светопоглощающие свойства поверхности
При  утеплении светопрозрачных конструкций
черный стеклохолст обеспечивает высокие
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ООО «УРСА Евразия», центральный офис:
Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-4488, факс: (812) 324-4489, e-mail: ursa-russia@uralita.com

Приглашаем Вас в наши
региональные учебные
центры URSA: Москва,
Санкт-Петербург, Самара,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Новосибирск.

Учебный центр URSA
Качество. Компетентность.
Сервис

WWW.URSA.RU

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡:

åÓÒÍ‚‡
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495) 781-2526, 781-2527
e-mail: moscow@uralita.com
Самара
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (846) 270-4771, 270-4371
e-mail: samara@uralita.com
Ростов-на-Дону
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (8632) 95-0241
e-mail: rostov@uralita.com
Екатеринбург
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (343) 231-6314
e-mail: ekaterinburg@uralita.com

çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (3832) 12-0912
e-mail: novosibirsk@uralita.com
ÄÎÏ‡Ú˚ (ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì)
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (3272) 66-2958, 66-2959
e-mail: kazakhstan@uralita.com
åËÌÒÍ (ÅÂÎ‡ÛÒ¸)
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (375-17) 290-2147
e-mail: belorussia@uralita.com
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Область применения
Специальный продукт, предназначенный для установки в качестве
теплоизоляционного слоя в конструкциях навесных вентилируемых
фасадов при однослойном и двухслойном* утеплении в много-
этажных и высотных зданиях.

* В качестве внутреннего слоя при двухслойном утеплении рекомендуется использовать
материал URSA GLASSWOOL П-30 или URSA GLASSWOOL П-20.

åÓÌÚ‡Ê ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ URSA Glasswool îÄëÄÑ
‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËflı Ì‡‚ÂÒÌ˚ı ‚ÂÌÚËÎËÛÂÏ˚ı Ù‡Ò‡‰Ó‚
ÔË ‰‚ÛıÒÎÓÈÌÓÏ ÛÚÂÔÎÂÌËË

Крепежные элементы

Плиты
внутреннего слоя

äÂÔÂÊÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÒÎÓfl

400

1
5

0

250

URSA Glasswool è-20, è-30

Плиты
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1. èÎËÚ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÒÎÓfl ÍÂÔflÚÒfl Ì‡ 2 ‡ÌÍÂ‡
2. èÎËÚ˚ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÒÎÓfl ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÍÂÔËÚ¸ Ì‡ 5 ‡ÌÍÂÓ‚

Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÒÓ ÒÏÂ˘ÂÌËÂÏ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÎËÚ
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÒÎÓfl:
ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË – Ì‡ 1/2 ‚˚ÒÓÚ˚ ÔÎËÚ˚
ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË – Ì‡ 1/4 ‰ÎËÌ˚ ÔÎËÚ˚

3. çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl: Ì‡ÎË˜ËÂ ÒÍ‚ÓÁÌ˚ı ÒÚ˚ÍÓ‚, ÔÓıÓ‰fl˘Ëı ˜ÂÂÁ ‰‚‡ 
ÒÎÓfl ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËË

íËÔ Ë ‰ÎËÌ‡ ‡ÌÍÂ‡ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÛÚÂÔÎËÚÂÎfl Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÚÂÌ˚

Характеристика

Размеры одной плиты, мм (длина х ширина х толщина)
Количество плит в упаковке, штук
Площадь покрытия, м2  в упаковке
Объем, м3  в упаковке
Вес, кг в упаковке

URSA Glasswool ФАСАД

1250х600х50
10
6,5

0,375
10,5

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Характеристика

Коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности

Сопротивление теплопередаче (R25)  для 50 мм, м2С/Bт

Коэффициент паропроницаемости, мг/(мчПа)

Ветрозащитное покрытие

Толщина

URSA
Glasswool
îÄëÄÑ

0.032

0.035

1,43

0,52

Ñ‡

50, 100

è-20 è-30

0.034

0.037

1,32

0,53

çÂÚ

50, 100

0.032

0.035

1,43

0,52

Нет

50, 60
70, 80

100,150

10, Вт/мК

25, Вт/мК

600 мм

1250 мм50 мм

L ÍÂÔ - ‰ÎËÌ‡ ‡ÌÍÂ‡

L - ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl „ÎÛ·ËÌ‡

Á‡‰ÂÎÍË ‡ÌÍÂ‡ (Ì‡ÔËÏÂ

‰Îfl ‡ÌÍÂ‡ HILTI IDP L=50 ÏÏ)

 ËÁÓÎ - ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÛÚÂÔÎËÚÂÎfl

L ÍÂÔ

L

изо

Наименование


